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P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 -ASSE VI -AZIONE 6.2
D.G.R.n. 1683 del 15/10/2020

INTERVENTO: MISURE DI PREVENZIONE/MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA R.S.U.
IN LOCALITA' GIARDINO ( CUP J11B21006980009)

Importo complessivo del finanziamento Euro 5.500.000,00.

Si porta a conoscenza della popolazione che il Comune di Candela ha ottenuto un contributo finanziario a
valere sul P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 -ASSE VI -Azione 6.2 - D.G.R. n. 1683 del 15/10/2020-
INTERVENTO: MISURE DI PREVENZIONE/MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA R.S.U. IN LOCALITA'
GIARDINO ( CUP J11B21006980009) per I'importo complessivo di Euro 5.500.000,00 di cui Euro 0,00 a carico
del Soggetto beneficiario.

OBIETTIVI ED INTERVENTI

Il sito oggetto di intervento & localizzato nel territorio comunale di Candela (FG) in localita “Giardino”, a circa
5800 metri in direzione sud dal centro abitato ed ha un'estensione di circa 10.000 m2, con un piano campagna
variabile dai 228 m s.I.m. della zona di valle posta verso il Torrente San Gennaro, ai 237 m s.l.m. della zona di
monte posta lungo la strada provinciale SP 102.

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

allestimento del cantiere comportera I'attrezzamento dell’area di lavoro all’interno della quale saranno
posizionate le macchine da utilizzarsi per eseguire le lavorazioni di progetto (escavatore, pala meccanica,
camion, gruppi elettrogeni, ecc..).

Si dovra procedere all’'installazione di una recinzione di cantiere che sara estesa a tutta l'area oggetto
dell’intervento, in maniera da impedire I’accesso ai soggetti non autorizzati, agli animali randagi, ecc.
Successivamente si procedera all'impianto dei baraccamenti di cantiere con il posizionamento di n.3 container
di cui uno a disposizione delle maestranze, completo di vano infermeria e I'altro per la Direzione Tecnica di
cantiere.

Con I'allestimento del cantiere si prevede altresi di modificare la viabilita interna esistente, la quale verra
ampliata attraverso la realizzazione di piste che consentire di muoversi con i mezzi d’opera all'interno delle
aree limitrofe nonché lungo tutto il perimetro del rilevato costituente il corpo rifiuti.

La sistemazione dell’area di cantiere prevede altresi I'allestimento della zona di deposito dei materiali
necessari per la realizzazione degli intervento.

Per una descrizione di maggior dettaglio degli apprestamenti di cantiere si rimanda al piano di sicurezza e
coordinamento da allegare al progetto esecutivo.

SCAVO, RIMOZIONE DEL CORPO RIFIUTI E RICONFIGURAZIONE DEL VERSANTE

Allo stato attuale il corpo rifiuti & coperto da una coltre terrosa dello spessore di circa 4 m che, dai risultati dei
sondaggi effettuati & esente da rifiuti.



Allo scopo di realizzare la completa rimozione dell’ammasso di rifiuti, si prevede la realizzazione dello scavo dei
primi 3,5 m di terreno da abbancare nell’area individuata nella stessa particella ove e attualmente presente il
copro rifiuti, per un totale di circa 10.500 m3 e da riutilizzare successivamente alla rimozione dei rifiuti.

La fase successiva riguarda la rimozione vera e propria del corpo rifiuti, per uno spessore di 4,5 m (3,5 m di
copro rifiuti, 0,5 m al di sopra e 0,5 m al di sotto cautelativamente) e il conferimento a discarica autorizzata del
volume estratto pari a circa 13.500 m3.

Considerato che il corpo rifiuti € certamente costituito da materiali caratterizzati da grande eterogeneita, al
fine di identificare in maniera univoca le differenti frazioni i presenti nel corpo discarica e di definire per
ciascuna la corretta modalita di smaltimento, € necessario prevedere una ulteriore e piu approfondita
caratterizzazione dei rifiuti escavati.

Questa sara’ eseguita con riferimento alle procedure di cui alla norma UNI 10802 del 2004.

Nello specifico, in base alla citata norma, ultimamente modificata (agosto 2013), per conseguire una corretta
catalogazione del materiale da rimuovere, si prevede la seguente procedura:

- individuazione dei sotto-lotti in funzione dei quantitativi che possono essere movimentati giornalmente;

- da ognuno dei sotto-lotti viene determinato un campione (“campione primario” secondo la terminologia
della norma UNI);

- da ognuno dei campioni primari viene ricavato, per riduzione, un campione di analisi (vedi figura seguente),
che viene analizzato per la/e proprieta di interesse (nello specifico dovrebbero essere eseguiti dei test di
cessione per effettuare la caratterizzazione di base come previsto dal DM 27/09/10 al fine di individuare la
specifica tipologia di smaltimento/recupero).

Tutte le frazioni che presentano caratteristiche visivamente idonee al recupero (quali ad esempio plastica,
materiali ferrosi e legnosi ecc.) non saranno sottoposte a tale procedura di caratterizzazione, potendo essere
avviate direttamente al recupero previa attribuzione del corretto codice CER.

Tale attivita preliminare di caratterizzazione consentira di eseguire I'escavazione dei rifiuti adottando la
metodologia del “landfill mining” (LMF).

Con questo termine di origine anglosassone si intende I'escavazione di rifiuti solidi precedentemente smaltiti in
discarica e il loro successivo trattamento. Oltre alla rimozione di una porzione dell’'ammasso dei rifiuti e la
successiva inertizzazione delle frazioni pericolose, il principale vantaggio ottenibile con tale tecnica € quello del
recupero di risorse riciclabili o riutilizzabili.

Le modalita di selezione dei rifiuti escavati e di trattamento delle diverse frazioni ottenute, sono assai simili a
quelle che venivano utilizzate in un recente passato per la selezione di rifiuti grezzi, con |'adozione di vagli,
separatori magnetici, aeraulici, balistici, classificatori densimetrici ecc.

OPERE DI RINATURALIZZAZIONE

Al fine di consentire la rinaturalizzazione del versante e, allo stesso tempo operare un controllo dell’erosione
superficiale, si prevede la posa in opera di uno strato di terreno vegetale opportunamente protetto da una
biostuoia antierosiva utile all’attecchimento delle sementi da spagliare per idrosemina.

Al fine di migliorare la condizione di stabilita superficiale del versante rimodellato si prevede la posa in opera di
viminate e di una palificata a doppia parete di protezione dai flussi idrici alla base del versante.

Saranno realizzate, inoltre, due canalette di drenaggio delle acque superficiali in legname e pietrame, che
consentono il perfetto inserimento paesaggistico.

A conclusione e prevista la recinzione dell’area mediante posa di rete metallica di tipo “orsogrill”
opportunamente posata su puntoni infissi nel terreno. Sara, quindi, evitata la realizzazione di qualsiasi opera

in c.a.

Si prevede I'espropriazione per pubblica utilita di una porzione di mqg. 8822 catastalmente particella 118 del
foglio 6 (ex particella 100 del foglio 6).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Michele BRUNO
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